scHUCO




2"  Sch@co Sch@co Baie Coulissante ASS 3; SC

Sch co"Baie"Coulissante"ASS"39"SC":
la"nouvelle"performance"BBC"et"RT"2012

Con#ue"pour'r$pondre"aux"normes"les"plus”exigeantesla“baie"coulissante"
ASS"39"SC"fait"b$n$%cier'd'un”niveau”d'isolation"@mmique“exceptionnel,
bien"sup$rieur'aux"normes"%x$es"par"la"rsglementativthermique"2012.""
Eligible"au"cr$dit"d'imp&ts,“"son"installation"garatit"un“confort"en"toutes"

saisons"et"s'inscrit"pleinement"dans"la"d$marche"d$conomie"d'$nergie.
J}v‘ Vleo" Avantages techniques :
E mmﬂm ;" I Pro"l#s Aluminium $ rupture de pont ! Fermetures multipoints 1.2.3. ou
"‘3‘"‘“““"‘ < thermique #quip#s de mousse haute 4 points de verrouillage
9 2012 W o : . S ) .
isolation et de boucliers thermiques ! Dimensions maximum par baie
I Doubles vitrages de 24 $ 32 mm coulissante : 2800 L X 2500 H (vitrage
d'#paisseur pouvant %tres #quip#s de 24 $ 28 mm) et 3000 L X 2800 H
de stadip, phonique ou triple vitrage (vitrage de 28 $ 32 mm)
! Joint de vitrage anti d#chaussement, ! Performances AEV = A-4 E-7BV-B3
haute r#sistance $ I'arrachement ! 6tanch#it# par joint glissant TPE
(HRA), en I&vre noire ou grise thermique ou joint brosse FINSIL,
I Performance des vitrages TRIFINE (r#pond aux exigences
jusqu'$ Ug = 1.0 W/m*.K do#tanch#it# $ |©air des B9timents
I Coulissement ais# et silencieux par Basse Consommation)
roulement $ aiguilles (jusqu©$ 200 kg ! Les baies coulissantes ASS 3; SC
de charge par vantail) sont sous homologation et DTA
I Rail Aluminium ou rail en acier < Gamme n> 271.05.70
inoxydable ! Affaiblissement acoustique
I Corps de chariots en polyamides ou RATR = 3?7 dB (10/12/44.A)
Aluminium et galets en t#+on ou inox
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Ouvrants Galb#s < Vitrage de 24 $ 28 mm
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Ouvrants Cubiques < Vitrage de 28 $ 32 mm




Sch@co Baie Coulissante ASS 3; SC Sch@co 3

Baie Coulissante ASS 39 SC angle

| Syst&me adapt# au pignon des logements
et v#randas

! Ouverture totale sans poteau d©angle
(Alu ou b#ton)

! Bi ou tri<rails, 2 $ ? vantaux

! Verrouillage d©angle de 1 $ 4 points

! Ouvrants disponibles en design Galb#
et Cubique

| Masses vues r#duites

| Etanch#it# optimale :
AEV = A-3 E-?BV-B3

! Performances thermiques :
Uw = 1.5 W/m*.K
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Options possibles Type de pose
La baie coulissante ASS 3; SC peut %tre ! Pose en neuf sur pr#cadre, tap#e .
#quip#e sur commande sp#ciale de : rapport#e ou int#grie
! Motorisation invisible en 1 ou 3 points ! Pose en r#novation totale ou partielle
de verrouillage TipTronic ! Pose en Isolation Thermique Ext#rieure
! Kit moustiquaire (ITE) en neuf ou r#novation
! Kit de s#curit#
I Gamme compl&te de poign#es et Poign#e $ tourner

ferrures QDesignQ, QChronosQ, QlIntuitiveQ
ou poign#es $ tourner (compatible
coulissant et frappe)

Poign#es Intuitives

Poign#es QChronosQ
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Base de calcul : dormant hyperthermique de ?0 mm avec barri&re isolante 32.5 mm PA ?.?, mousse haute isolation et cache rainure thermique PVC.
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Coef&cient surfacique
de la baie nue.

Facteur solaire hiver du vitrage.
Valeur comprise entre 0 et 1.

Facteur solaire hiver de la baie verticale
vitr'e pour une menuiserie de teinte
moyenne pos"e au nu int"rieur.

Valeur comprise entre 0 et 1.

Coefé&cient de performance "nerg"tique
de la baie. Il prend en compte sa transmis-
sion thermique ainsi que son facteur
solaire et traduit la v'ritable performance
de la fenttre.

Transmission lumineuse
de la baie verticale vitr'e.
Valeur comprise entre 0 et 1.
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Ouvrants thermiques ?4 mm. Les ouvrants sont #quip#s de mousse haute isolation, de joints d©#tanch#it# thermique TPE et de joints de vitrage

haute r#sistance $ [©arrachement (anti d#chaussement).
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Bi-rails
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Dormant Bi-rails / 2 vantaux - 1/2 d'ouverture
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Dormant Bi-rails / 4 vantaux - 1/2 d'ouverture centrale
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Dormant Tri-rails" / 3 vantaux - 2/3 d'ouverture
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Dormant Tri-rails / 6 vantaux - 4/6 d'ouverture
1 & oo pommmmoom. - C
Partie $xe vitrie Partie $xe vitrie

Baie vitr#e coulissante 1 rail de roulement - 1/2 d'ouverture centrale (villas et v#randas)
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Partie $xe vitr#e

Baie vitr#e coulissante 1 rail de roulement - 1/2 d'ouverture (villas et v#randas)

Galandage 1 rail / 1 vantail - Ouverture totale
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Galandage 2 rails / 2 vantaux - Ouverture totale
S~ (o - i
Galandage 1 rail - Ouverture centrale totale 2 vantaux
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Galandage 2 rails - Ouverture centrale totale 4 vantaux



Sch'co International S.C.S
N(Indigo : 0820 20 20 21
www.schuco.fr

Ce document invite $ d#couvrir

les caract#ristiques techniques et esth#tiques
de la baie coulissante Aluminium ASS 3; SC.
D#velopp# pour ripondre aux derni&res
exigences de confort et de maYtrise
#nerg#tique (RT 2012, normes BBC),

IASS 3; SC offre toute la cr#ativit#

d'un syst&me modulaire pour construire

en lumi&re. Sa riche gamme de teintes

et d'accessoires d#coratifs autorise une totale
libert# de personnalisation esth#tique.

Sch'co + Une technologie verte pour la plan"te bleue

Une technologie d'avance pour produire une #nergie propre et contribuer $ la pr#servation

de l'environnement avec des solutions solaires et des enveloppes de b9timent innovantes¥

A travers sa vision Energy 3, Sch@co d#veloppe un concept global pour #conomiser, produire et
maYtriser I'#nergie. Nos syst&mes de ch9ssis et faZades haute isolation thermique #conomisent
et produisent #galement de I'#nergie gr9ce aux solutions solaires int#gr#es haute performance.
Une #nergie positive et maYtris#e qui peut %tre utilis#e pour couvrir les besoins fonctionnels

du b9timent et ceux de la vie quotidienne. Un pas signi“catif vers l'autonomie #nerg#tique,

pour le d#veloppement durable et I'avenir de la plan&te.
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